


Den nye og attraktive generation af Airtècnics lufttæpper er den 
ideelle løsning til at sikre et behageligt indeklima i kommercielle og 
offentlige bygninger, der har brug for at holde deres døre åbne.
Airtècnics lufttæpper skaber en luftstrøm omkring døråbningen og 
fungerer som etusynligtæppe, som effektivt opdeler det indendørs 
miljø fra det ydre. Dermed reduceres energi behovet til opvarmning 
og afkøling med helt op til 80%, og samtidig øges medarbejdere og 
kunders comfort væsentligt.
Ved anvendelse i fx butikker tillader det flotte og harmoniske 
udseende af Airtècnics lufttæpper et fuldt overblik over butikken set 
udefra – og entre i butikken kan foregå nemt og smidigt.

Slutresultatet er tilfredse kunder. Airtècnics lufttæpper er en 
beskyttelse mod kulde og varme, vindstød samt en minimering 
afindtrængning af støv, røg, forurening og insekter i bygningen.
For at opnå disse fordele er det meget vigtigt at vælge det 
rette lufttæppe. Faktorer som varmekilder, dørens placering 
retningsmæssigt, dørens position, niveauforskelle i bygningen, og 
højde ved installationen skal tages i betragtning for bare at nævne 
nogle af faktorerne.

Vores dygtige og erfarne teknikere står til din rådighed til at hjælpe 
dig med at vælge din løsning.

Fordele

Udvælgelse af et lufttæppe
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Beskrivelse

www.aircurtains.es

Lufttæpper

Beskytter mod

- Kulde
- Varme
- Forurening fra biler mm
- Støv 
- Forurening generelt
- Dårlige lugte og dufte
- Insekter

Er med til at sikre

- God varme comfort
- God køle comfort
- Korrekt ventilation
- Generelt god comfort
- Rent miljø og en energirigtig 

løsning  

Ved dimensionering af et lufttæppe skal du være opmærksom påfølgende faktorer:

-	 Højden målt fra udløb på lufttæppe til gulvet
-	 Bredden af døren
-	 Placeringen af bygningen retningsmæssigt set
-	M odstående døre inde i bygningen
-	 Hvis bygningen har mange etager forbundet indbyrdes
-	T rykforskelle mellem indersiden og ydersiden af bygningen
-	 Hvordan bruges døren, altid åben, åbnes automatisk, åbnes manuelt, karusseldør, osv. ..
-	 Udformningen af ventilationsanlægget generelt
-	 Varmekilde, og el-spænding tilgængelighed
-	T ype virksomhed, stil og udsmykning af lokalerne
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Kiosker, fastfood og små mellemstore butikker. Restauranter og steder 
med normalt lukket dør eller automatisk dør med begrænset person 
gennemgang.

Små og mellemstore lokaler. Restauranter, butikker og steder 
med middel persongennemgang. Dimensionering af forskellige 
comfort zoner og beskyttelse mod støv, røg, forurening og insekter. 
Loftinstallationer. Isolering og sikring mod rygeområder.

Mellemstore og store lokaler stor person gennemgang. Beskyttelse 
mod støv, røg, forurening og insekter. Kolde rum, Loftinstallationer. 
Isolering og sikring mod rygeområder.

Mellemstore og store lokaler med stor person gennemgang. 
Industriporte. Beskyttelse mod støv, røg, forurening og insekter. 
Kolde rum, Loftinstallationer.

Industriporte. Læsserampe. Vertikal montering på en side af døren 
eller på hver side af døren. Vandret installation.

Model
Anbefalet 

monteringshøjde
 (*)

Varme
A      E     P

•   •

•   •   • 

•   •   • 

•   •   • 

•   •   • 

•   •   • 
•   •   • 

•   •   • 
(*) Den maksimale højde på installation afhænger af konditionerne samlet set. Kontakt os så vi kan hjælpe med et forslag til din løsning.
(A) kun luft, (E) elektrisk opvarmning, (P) Vand opvarmning LPHW.

Normalanvendelse

Produktoversigt

Muligheder

•   •   • 

Op til 1.8 mMinibel

Eco (Kun E)
Optima
Forsænket Optima

Op til 2.2 m

Op til 2.5 m

Op til 2.8 m

Op til 3.2 m

Op til 4 m

Op til 4.5 m
Op til 7 m

Op til 5 m

Windbox
Dam
Forsænket Windbox 
WEC (Kun G)
REC (Kun G)
Deco
Zen (Kun M,G)
Rund (Kun M,G)
Windbox DX (Kun M,G)
Duojet (Kun M,G)
Rotowind (Kun M,G) 
VariWind
Kool (Kun A)
Compact (Kun M/A)

B
L

XL

Windbox

Max

S

M

G

Type



75

B

4xM6

A
L

1818
160

45

20
0

C 4xM6

10
0

L A B C
MIN 600 636 600 520 566
MIN 900 936 900 820 866
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MIN 600 A MIN 600 E230 MIN 900 A MIN 900 E230
Ydelse (ventilatorer) W 112 112 168 168
Spænding V 230~1 230~1 230~1 230~1
Strømstyrke A 0,52 0,52 0,78 0,78
Hastighed rpm 2800 2800 2800 2800
Luftmængde m3/h 400 400 600 600
Ydelse (varme) kW - 2,5 - 3,2
Spænding V - 230~1 - 230~1 
Strømstyrke A - 10,8 - 13,9
Temperatur stigning ºC - 19 - 16
Vægt kg 9 10 12,5 13,5
Støjniveau   dB(A) 47 47 48 48
Maksimal højde (*) m 1,8 1,8 1,8 1,8

(*) Afhængigt af installationsforholdene

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-
rel farve RAL 7047.

•	 Støjsvagekompakt aksialventilatorer.
•	 “E” type med elektrisk opvarmning omfatter bl.a. elektrisk afskærmet element. 

“A”-type er uden opvarmning, luft alene.
•	 Lineær udblæsningmed aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium 

vinger.
•	 Integreret kontakt for styring af ventilation og varmestyring.
•	 Integreret kabel tilslutning på 1,5 m længde.
•	 Væg beslag inkluderet.

MINIBEL |  Lufttæpper til offentlige bygninger

Beskrivelse

Specifikationer

Mål
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(*) 

L A
ECO 1000 1000 320
ECO 1200 1200 420
ECO 1500 1500 570
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ECO 1000 E ECO 1200 E (*) ECO 1500 E (*)
Ydelse (ventilatorer) W 140/200 150/230 200/300
Spænding V 230V~1 230V~1 230V~1
Strømstyrke A 0,38/0,63 0,46/0,72 0,57/0,88
Hastighed rpm 1.350 1.350 1.350
Luftmængde m3/h 950/1025 1225/1300 1500/1625
Ydelse (varme) kW 6,2 7,4 7,4 9,3 9,3
Spænding (*) V 400V~3 400V~3 230V~1 400V~3 230V~1
Strømstyrke A 8,9 10,7 32,1 13,4 40,4
Temperatur stigning ºC 19,5/18 18/17 18,5/17
Vægt kg 16 18,2 22,9
Støjniveau   dB(A) 65 67 69
Maksimal højde (**) m 2,2 2,2 2,2

 (*) Væg beslag inkluderet

ECO | Økonomiske lufttæpper til offentligebygninger

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-
rel farve RAL 9010.

•	 Tangentialventilatorer med 2 hastigheds motor.
•	 Elektrisk PTC styring fremstillet med keramisk halvledere. Strømkontaktorerne 

er inkluderet.
•	 Styring af enheden via fjernbetjening med infrarød føler eller med kontrolpane-

let der er integreret på lufttæppet.. 
•	 Væg beslag inkluderet.

Beskrivelse

Specifikationer

Mål

(*) “E” Standard modeller er med elvarme ved 400V 3 faser. “E230” Supplerende modeller på 230V 1faset  
(**) Afhængigt af installationsforholden
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OPT 1000 1050   940 -
OPT 1500 1550 1440 -
OPT 2000 2050 1940 970
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OPTIMA | Lufttæpper til offentlige bygninger

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester strukturel 
farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.

•	 Lavt støjniveau med tangentialventilatorerudstyret med to hastigheds ekstern 
rotor motor.

•	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke forfilter.
•	 “P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 

styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.
•	 Lineær udblæsning med aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vin-

ger.
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Mål

Model Luftmængde
Varmeydelse    

80/60ºC
Tryktab  

vandside
Vand 

tilslutning (*)

Elektrisk 
opvarmning 
Kapacitet 

Elektrisk 
opvarmning 
spænding

Ydelse 
 ventilatorer 
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

Støjniveau  
(5 m) Vægt

m3/h kW Pa kW V A W A dB(A) kg
OPT 1000 A 850/1350 - - - - - 40/87 0,23/0,42 41/50 17,5
OPT 1000 P 725/1150 8 5050 - - - 40/87 0,23/0,42 41/50 20,5
OPT 1000 E 850/1350 - - 4/6 400Vx3 5,8/8,7 40/87 0,23/0,42 41/50 20,5
OPT 1000 E230 850/1350 - - 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 40/87 0,23/0,42 41/50 20,5

OPT 1500 A 1250/2050 - - - - - 64/117 0,37/0,63 43/52 25,5
OPT 1500 P 1100/1750 12,6 5360 - - - 64/117 0,37/0,63 43/52 27,5
OPT 1500 E 1250/2050 - - 6/9 400Vx3 8,7/13 64/117 0,37/0,63 43/52 27,5
OPT 1500 E230-6 1250/2050 - - 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 64/117 0,37/0,63 43/52 27,5
OPT 1500 E230-9 1250/2050 - - 6/9 230Vx1 26/39,1 64/117 0,37/0,63 43/52 27,5

OPT 2000 A 1700/2700 - - - - - 80/174 0,46/0,84 46/55 33
OPT 2000 P 1450/2300 16,7 5230 - - - 80/174 0,46/0,84 46/55 37,5
OPT 2000 E 1700/2700 - - 5,6/11,3 400Vx3 8,1/16,3 80/174 0,46/0,84 46/55 42
OPT 2000 E230 1700/2700 - - 5,6/11,3 230Vx1 24,5/49,1 80/174 0,46/0,84 46/55 42

Vand opvarmet rør tilslutning 1/2’’
(*) På forespørgsel kan andre elektriske varmekapaciteter leveres
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RO 1000 1000 1050 938 -
RO 1500 1500 1550 1438 -
RO 2000 2000 2050 1938 969

Forsænket OPTIMA |  

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål som er klar til at blive installeret 
forsænket i loftkonstruktion.

•	 Indtagsristog udblæsningsdyser er integreret i en enkelt aluminiumsramme og 
malet i epoxy-polyester strukturel farve RAL 9016.   

•	 Lavt støjniveau med tangentialventilatorerudstyret med to hastigheds ekstern 
rotor motor.

•	 “P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Mål

Model Luftmængde
Varmeydelse    

80/60ºC

Tryktab  
vandside
Pressure

Vand 
tilslutning (*)

Elektrisk 
opvarmning 
Kapacitet 

Elektrisk 
opvarmning 
spænding

Ydelse 
 ventilatorer 
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

Støjniveau  
(5 m) Vægt

m3/h kW Pa kW V A W A dB(A) kg
RO 1000 A 850/1350 - - - - - 40/87 0,23/0,42 41/50 24
RO 1000 P 725/1150 8 5050 - - - 40/87 0,23/0,42 41/50 26,5
RO 1000 E 850/1350 - - 4/6 400Vx3 5,8/8,7 40/87 0,23/0,42 41/50 26
RO 1000 E230 850/1350 - 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 40/87 0,23/0,42 41/50 26

RO 1500 A 1250/2050 - - - - - 64/117 0,37/0,63 43/52 34
RO 1500 P 1100/1750 12,6 5360 - - - 64/117 0,37/0,63 43/52 37,5
RO 1500 E 1250/2050 - - 6/9 400Vx3 8,7/13 64/117 0,37/0,63 43/52 37,5
RO 1500 E230-6 1250/2050 - - 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 64/117 0,37/0,63 43/52 37,5
RO 1500 E230-9 1250/2050 - - 6/9 230Vx1 26/39,1 64/117 0,37/0,63 43/52 37,5

RO 2000 A 1700/2700 - - - - - 80/174 0,46/0,84 46/55 44,5
RO 2000 P 1450/2300 16,7 5230 - - - 80/174 0,46/0,84 46/55 49
RO 2000 E 1700/2700 - - 5,6/11,3 400Vx3 8,1/16,3 80/174 0,46/0,84 46/55 53,5
RO 2000 E230 1700/2700 - - 5,6/11,3 230Vx1 24,5/49,1 80/174 0,46/0,84 46/55 53,5

Vand opvarmet rør tilslutning 1/2’’
(*) På forespørgsel kan andre elektriske varmekapaciteter leveres

Forsænket lufttæpper til kommercielle døre
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
S 1000 P 1250 8,53 560 2x3/4” 6,85 2780 2x3/4” - 0,372 1,68 53 39
S 1000 E 1300 - - - - - - 3/6/9 0,372 1,68 53 41
S 1000 A 1300 - - - - - - - 0,372 1,68 53 34

S 1500 P 1875 12,92 500 2x3/4” 10,80 4250 2x3/4” - 0,558 2,52 54 58
S 1500 E 1950 - - - - - - 4/8/12 0,558 2,52 54 62
S 1500 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 50

S 2000 P 2500 18,11 1270 2x3/4” 14,46 3110 2x3/4” - 0,744 3,36 55 73
S 2000 E 2600 - - - - - - 6/12/18 0,744 3,36 55 80
S 2000 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 62

S 2500 P 3125 23,13 2530 2x3/4” 18,10 2600 2x3/4” - 0,930 4,20 56 79
S 2500 E 3250 - - - - - - 6/12/18 0,930 4,20 56 86
S 2500 A 3250 - - - - - - - 0,930 4,20 56 66

S 3000 P 3750 28,39 4440 2x3/4” 21,47 3910 2x3/4” - 1,116 5,04 57 91
S 3000 E 3900 - - - - - - 8/16/24 1,116 5,04 57 99
S 3000 A 3900 - - - - - - - 1,116 5,04 57 76

M 1000 P 1800 10,27 850 2x3/4” 8,72 4250 2x3/4” - 0,510 2,22 54 39
M 1000 E 1850 - - - - - - 3/6/9 0,510 2,22 54 41
M 1000 A 1850 - - - - - - - 0,510 2,22 54 34

M 1500 P 2700 16,98 750 2x3/4” 13,86 6690 2x3/4” - 0,765 3,33 55 58
M 1500 E 2775 - - - - - - 4/8/12 0,765 3,33 55 62
M 1500 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 50

M 2000 P 3600 23,60 1950 2x3/4” 18,58 4870 2x3/4” - 1,020 4,44 56 73
M 2000 E 3700 - - - - - - 6/12/18 1,020 4,44 56 80
M 2000 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 62

M 2500 P 4500 29,16 3860 2x3/4” 23,18 4030 2x3/4” - 1,275 5,55 57 79
M 2500 E 4625 - - - - - - 6/12/18 1,275 5,55 57 86
M 2500 A 4625 - - - - - - - 1,275 5,55 57 66

M 3000 P 5400 35,78 6790 2x3/4” 28,65 7150 2x3/4” - 1,530 6,66 58 91
M 3000 E 5550 - - - - 8/16/24 1,530 6,66 58 99
M 3000 A 5550 - - - - - 1,530 6,66 58 76

G 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6830 2x3/4” - 0,765 3,33 55 44
G 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 46
G 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 38

G 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 64
G 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 68
G 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 55

WINDBOX S,M,G | 

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-
rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke for-
filter.

•	 “P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Højtrykslufttæpper til offentlige og industriel bygninger
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WINDBOX S,M,G | High Pressure Air Curtains 
For Commercial And Industrial Doors

Frit hængende montage

Forsænket installation

Planforsænket installation

Layout og dimensioner

G 2500 P 6300 36,00 5680 2x3/4” 28,90 6000 2x3/4” - 1,785 7,77 58 87
G 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 96
G 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 76

Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg

G 3000 P 7200 42,91 9530 2x3/4” 34,62 10070 2x3/4” - 2,040 8,88 59 99
G 3000 E 7400 - - - - - - 10/20/30 2,040 8,88 59 109
G 3000 A 7400 - - - - - - - 2,040 8,88 59 86

G 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 83
G 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 90
G 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 72



•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-
rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.

•   Indløbet er lavet bag frontpanelet. Det behøver ingen vedligeholdelse.
•	 Front panel med mulighed for at kunde tilpasse og muligheden for at påtrykke per-

sonlige logoer, skilte, grafisk design, billeder, osv. ..
•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 

motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•  “P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
DAM S 1000 P 1250 8,53 560 2x3/4” 6,85 2780 2x3/4” - 0,372 1,68 53 43
DAM S 1000 E 1300 - - - - - - 3/6/9 0,372 1,68 53 45
DAM S 1000 A 1300 - - - - - - - 0,372 1,68 53 38

DAM S 1500 P 1875 12,92 500 2x3/4” 10,80 4250 2x3/4” - 0,558 2,52 54 64
DAM S 1500 E 1950 - - - - - - 4/8/12 0,558 2,52 54 68
DAM S 1500 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 56

DAM S 2000 P 2500 18,11 1270 2x3/4” 14,46 3110 2x3/4” - 0,744 3,36 55 81
DAM S 2000 E 2600 - - - - - - 6/12/18 0,744 3,36 55 88
DAM S 2000 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 70

DAM S 2500 P 3125 23,13 2530 2x3/4” 18,10 2600 2x3/4” - 0,930 4,20 56 89
DAM S 2500 E 3250 - - - - - - 6/12/18 0,930 4,20 56 96
DAM S 2500 A 3250 - - - - - - - 0,930 4,20 56 76

DAM S 3000 P 3750 28,39 4440 2x3/4” 21,47 3910 2x3/4” - 1,116 5,04 57 103
DAM S 3000 E 3900 - - - - - - 8/16/24 1,116 5,04 57 111
DAM S 3000 A 3900 - - - - - - - 1,116 5,04 57 88

DAM M 1000 P 1800 10,27 850 2x3/4” 8,72 4250 2x3/4” - 0,510 2,22 54 43
DAM M 1000 E 1850 - - - - - - 3/6/9 0,510 2,22 54 45
DAM M 1000 A 1850 - - - - - - - 0,510 2,22 54 38

DAM M 1500 P 2700 16,98 750 2x3/4” 13,86 6690 2x3/4” - 0,765 3,33 55 64
DAM M 1500 E 2775 - - - - - - 4/8/12 0,765 3,33 55 68
DAM M 1500 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 56

DAM M 2000 P 3600 23,60 1950 2x3/4” 18,58 4870 2x3/4” - 1,020 4,44 56 81
DAM M 2000 E 3700 - - - - - - 6/12/18 1,020 4,44 56 88
DAM M 2000 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 70

DAM M 2500 P 4500 29,16 3860 2x3/4” 23,18 4030 2x3/4” - 1,275 5,55 57 89
DAM M 2500 E 4625 - - - - - - 6/12/18 1,275 5,55 57 96
DAM M 2500 A 4625 - - - - - - - 1,275 5,55 57 76

DAM M 3000 P 5400 35,78 6790 2x3/4” 28,65 7150 2x3/4” - 1,530 6,66 58 103
DAM M 3000 E 5550 - - - - 8/16/24 1,530 6,66 58 111
DAM M 3000 A 5550 - - - - - 1,530 6,66 58 88

DAM G 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6830 2x3/4” - 0,765 3,33 55 48
DAM G 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 50
DAM G 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 42

DAM G 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 70
DAM G 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 74
DAM G 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 61

DAM | 

Beskrivelse

Specifikationer

Højtrykslufttæpper til offentlige og 
industriel bygninger
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DAM | Højtrykslufttæpper til offentlige og 
industriel bygninger

Mål

Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
DAM G 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 91
DAM G 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 98
DAM G 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 80

DAM G 2500 P 6300 36,00 5680 2x3/4” 28,90 6000 2x3/4” - 1,785 7,77 58 97
DAM G 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 106
DAM G 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 86

DAM G 3000 P 7200 42,91 9530 2x3/4” 34,62 10070 2x3/4” - 2,040 8,88 59 111
DAM G 3000 E 7400 - - - - - - 10/20/30 2,040 8,88 59 121
DAM G 3000 A 7400 - - - - - - - 2,040 8,88 59 98
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
RS 1000 P 1250 8,53 560 2x3/4” 6,85 2780 2x3/4” - 0,372 1,68 53 56
RS 1000 E 1300 - - - - - - 3/6/9 0,372 1,68 53 58
RS 1000 A 1300 - - - - - - - 0,372 1,68 53 51

RS 1500 P 1875 12,92 500 2x3/4” 10,80 4250 2x3/4” - 0,558 2,52 54 83
RS 1500 E 1950 - - - - - - 4/8/12 0,558 2,52 54 87
RS 1500 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 75

RS 2000 P 2500 18,11 1270 2x3/4” 14,46 3110 2x3/4” - 0,744 3,36 55 107
RS 2000 E 2600 - - - - - - 6/12/18 0,744 3,36 55 114
RS 2000 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 96

RS 2500 P 3125 23,13 2530 2x3/4” 18,10 2600 2x3/4” - 0,930 4,20 56 121
RS 2500 E 3250 - - - - - - 6/12/18 0,930 4,20 56 128
RS 2500 A 3250 - - - - - - - 0,930 4,20 56 108

RS 3000 P 3750 28,39 4440 2x3/4” 21,47 3910 2x3/4” - 1,116 5,04 57 135
RS 3000 E 3900 - - - - - - 8/16/24 1,116 5,04 57 142
RS 3000 A 3900 - - - - - - - 1,116 5,04 57 122

RM 1000 P 1800 10,27 850 2x3/4” 8,72 4250 2x3/4” - 0,510 2,22 54 56
RM 1000 E 1850 - - - - - - 3/6/9 0,510 2,22 54 58
RM 1000 A 1850 - - - - - - - 0,510 2,22 54 51

RM 1500 P 2700 16,98 750 2x3/4” 13,86 6690 2x3/4” - 0,765 3,33 55 83
RM 1500 E 2775 - - - - - - 4/8/12 0,765 3,33 55 87
RM 1500 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 75

RM 2000 P 3600 23,60 1950 2x3/4” 18,58 4870 2x3/4” - 1,020 4,44 56 107
RM 2000 E 3700 - - - - - - 6/12/18 1,020 4,44 56 114
RM 2000 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 96

RM 2500 P 4500 29,16 3860 2x3/4” 23,18 4030 2x3/4” - 1,275 5,55 57 121
RM 2500 E 4625 - - - - - - 6/12/18 1,275 5,55 57 128
RM 2500 A 4625 - - - - - - - 1,275 5,55 57 108

RM 3000 P 5400 35,78 6790 2x3/4” 28,65 7150 2x3/4” - 1,530 6,66 58 135
RM 3000 E 5550 - - - - - - 8/16/24 1,530 6,66 58 142
RM 3000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 58 122

RG 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6830 2x3/4” - 0,765 3,33 55 61
RG 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 63
RG 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 55

RG 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 89
RG 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 93
RG 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 80

Forsænket WINDBOX S,M,G | 

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål som er klar til at blive installeret in-
dbygget i en loftkonstruktion.

•	 Indtagsrist og udblæsningsdyser er integreret i et enkelt hvid ramme, farve RAL 
9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

offentlige og industriellebygninger - 
indbyggede lufttæpper

Specifikationer
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L L1 A B
Forsænket Windbox  1000 1000 1050 920 -
Forsænket Windbox  1500 1500 1550 1420 710
Forsænket Windbox  2000 2000 2050 1920 960
Forsænket Windbox  2500 2500 2550 2420 1210
Forsænket Windbox  3000 3000 3050 2920 1460

Forsænket WINDBOX S,M,G | offentlige og industriellebygninger - 
indbyggede lufttæpper

Mål

Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
RG 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 117
RG 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 124
RG 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 106

RG 2500 P 6300 36,00 5680 2x3/4” 28,90 6000 2x3/4” - 1,785 7,77 58 129
RG 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 138
RG 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 118

RG 3000 P 7200 42,91 9530 2x3/4” 34,62 10070 2x3/4” - 2,040 8,88 59 149
RG 3000 E 7400 - - - - - - 10/20/30 2,040 8,88 59 158
RG 3000 A 7400 - - - - - - - 2,040 8,88 59 138
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
WEC 1000 A 2700 - - - - - - - 0,252 1,71 55 38
WEC 1000 P86 2610 12,85 1260 2x3/4” - - - - 0,252 1,71 55 44
WEC 1000 P64 2610 - - - 11,06 6530 2x3/4” - 0,252 1,71 55 44
WEC 1000 E 2700 - - - - - - 3/6/9 0,252 1,71 55 46

WEC 1500 A 3600 - - - - - - - 0,336 2,28 56 55
WEC 1500 P86 3480 18,71 1010 2x3/4” - - - - 0,336 2,28 56 64
WEC 1500 P64 3480 - - - 16,35 9010 2x3/4” - 0,336 2,28 56 64
WEC 1500 E 3600 - - - - - - 4/8/12 0,336 2,28 56 68

WEC 2000 A 5400 - - - - - - - 0,504 3,42 57 72
WEC 2000 P86 5220 28,52 2950 2x3/4” - - - - 0,504 3,42 57 83
WEC 2000 P64 5220 - - - 23,64 7520 2x3/4” - 0,504 3,42 57 83
WEC 2000 E 5400 - - - - - - 6/12/18 0,504 3,42 57 90

WEC 2500 A 6300 - - - - - - - 0,588 3,99 58 76
WEC 2500 P86 6090 35,32 5500 2x3/4” - - - - 0,588 3,99 58 87
WEC 2500 P64 6090 - - - 28,35 5810 2x3/4” - 0,588 3,99 58 87
WEC 2500 E 6300 - - - - - - 6/12/18 0,588 3,99 58 96

WEC 3000 A 7200 - - - - - - - 0,672 4,56 59 86
WEC 3000 P86 6960 42,06 9170 2x3/4” - - - - 0,672 4,56 59 97
WEC 3000 P64 6960 - - - 33,95 9740 2x3/4” - 0,672 4,56 59 97
WEC 3000 E 7200 - - - - - - 8/16/24 0,672 4,56 59 106

Windbox Energy Saving | Lufttæpper med lavt energiforbrug

• 	 Monteret med lav energi EC-ventilatorer, der sparer op til 67% af energiforbruget 
uden at reducere luftstrømmen.

• 	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-
rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke for-
filter.

• 	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

• 	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

3000 2920 1710

4/ 

Mål
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
REC 1000 A 2700 - - - - - - - 0,252 1,71 55 55
REC 1000 P86 2610 12,85 1260 2x3/4” - - - - 0,252 1,71 55 61
REC 1000 P64 2610 - - - 11,06 6530 2x3/4” - 0,252 1,71 55 61
REC 1000 E 2700 - - - - - - 3/6/9 0,252 1,71 55 63

REC 1500 A 3600 - - - - - - - 0,336 2,28 56 80
REC 1500 P86 3480 18,71 1010 2x3/4” - - - - 0,336 2,28 56 89
REC 1500 P64 3480 - - - 16,35 9010 2x3/4” - 0,336 2,28 56 89
REC 1500 E 3600 - - - - - - 4/8/12 0,336 2,28 56 93

REC 2000 A 5400 - - - - - - - 0,504 3,42 57 106
REC 2000 P86 5220 28,52 2950 2x3/4” - - - - 0,504 3,42 57 117
REC 2000 P64 5220 - - - 23,64 7520 2x3/4” - 0,504 3,42 57 117
REC 2000 E 5400 - - - - - - 6/12/18 0,504 3,42 57 124

REC 2500 A 6300 - - - - - - - 0,588 3,99 58 118
REC 2500 P86 6090 35,32 5500 2x3/4” - - - - 0,588 3,99 58 129
REC 2500 P64 6090 - - - 28,35 5810 2x3/4” - 0,588 3,99 58 129
REC 2500 E 6300 - - - - - - 6/12/18 0,588 3,99 58 138

REC 3000 A 7200 - - - - - - - 0,672 4,56 59 138
REC 3000 P86 6960 42,06 9170 2x3/4” - - - - 0,672 4,56 59 149
REC 3000 P64 6960 - - - 33,95 9740 2x3/4” - 0,672 4,56 59 149
REC 3000 E 7200 - - - - - - 8/16/24 0,672 4,56 59 158

Windboxforsænket og Energy Saving | Lufttæpper med lavt energiforbrug

• 	 Monteret med lav energi EC-ventilatorer, der sparer op til 67% af energiforbruget 
uden at reducere luftstrømmen.

• 	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål som er klar til at blive installeret in-
dbygget i en loftkonstruktion.

• 	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau..

•	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke for-
filter.

• 	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

• 	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer
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2000 2050 1920 960
2500 2550 2420 1210
3000 3050 2920 1460
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)      Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
B 1000 P 4000 21,30 1520 2x1” 17,00 2300 2x1” - 0,88 4 55 64
B 1000 E 4500 - - - - - - 8,1/10,9/19 0,88 4 55 65
B 1000 A 4500 - - - - - - - 0,88 4 55 51

B 1500 P 6000 35,80 820 2x1” 27,10 3000 2x1” - 1,32 6 57 87
B 1500 E 6750 - - - - - - 11,5/15,5/27 1,32 6 57 92
B 1500 A 6750 - - - - - - - 1,32 6 57 72

B 2000 P 8000 48,70 2010 2x1¼” 37,10 3400 2x1¼” - 1,76 8 58 111
B 2000 E 9000 - - - - - - 16/22/38 1,76 8 58 117
B 2000 A 9000 - - - - - - - 1,76 8 58 92

B 2500 P 10000 61,20 4170 2x1¼” 47,30 4400 2x1¼” - 2,20 10 60 138
B 2500 E 11250 - - - - - - 18/30/48 2,20 10 60 146
B 2500 A 11250 - - - - - - - 2,20 10 60 113

B 3000 P 12000 72,80 7430 2x1½” 58,60 7860 2x1½” - 2,64 12 62 166
B 3000 E 13500 - - - - - - 24/36/60 2,64 12 62 173
B 3000 A 13500 - - - - - - - 2,64 12 62 133

L 1000 P 5000 24,40 1980 2x1” 19,60 3000 2x1” - 1,14 5,2 57 69
L 1000 E 5500 - - - - - - 10/15/25 1,14 5,2 57 70
L 1000 A 5500 - - - - - - - 1,14 5,2 57 56

L 1500 P 7500 41,00 1050 2x1” 31,20 3900 2x1” - 1,71 7,8 58 94
L 1500 E 8250 - - - - - - 15/22,5/37,5 1,71 7,8 58 99
L 1500 A 8250 - - - - - - - 1,71 7,8 58 79

L 2000 P 10000 55,70 2660 2x1¼” 42,50 4310 2x1¼” - 2,28 10,4 61 121
L 2000 E 11000 - - - - - - 20/30/50 2,28 10,4 61 127
L 2000 A 11000 - - - - - - - 2,28 10,4 61 102

L 2500 P 12500 70,20 5440 2x1¼” 54,60 5750 2x1¼” - 2,85 13 62 151
L 2500 E 13750 - - - - - - 24/36/60 2,85 13 62 159
L 2500 A 13750 - - - - - - - 2,85 13 62 125

L 3000 P 15000 83,50 9600 2x1½” 67,70 10300 2x1½” - 3,42 15,6 63 181
L 3000 E 16500 - - - - - - 24/36/60 3,42 15,6 63 188
L 3000 A 16500 - - - - - - - 3,42 15,6 63 148

XL 1000 P 6400 28,02 2540 2x1” 22,77 3960 2x1” - 2,20 9,56 59 94
XL 1000 E 7000 - - - - - - 10/15//25 2,20 9,56 59 95
XL 1000 E37 7000 - - - - - - 15/22,5/37,5 2,20 9,56 59 95
XL 1000 A 7000 - - - - - - - 2,20 9,56 59 81

XL 1500 P 9600 42,69 1380 2x1” 36,43 5200 2x1” - 3,30 14,64 60 125
XL 1500 E 10500 - - - - - - 15/22,5/37,5 3,30 14,34 60 130
XL 1500 E50 10500 - - - - - - 20/30/50 3,30 14,34 60 130
XL 1500 A 10500 - - - - - - - 3,30 14,34 60 110

WINDBOX B,L,XL | 

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-
rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 Perforeret luftindtagmed stor overflade for at mindske energitabet.
•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 

styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.
• 	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 

på hver side.
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 10 m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Højtryks lufttæpper  tiloffentlige og 
industrielle bygninger
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg

WINDBOX B,L,XL | 

Frit hængende montage

Forsænket installation

Planforsænket installation

Layout og dimensioner

XL 2000 P 12800 60,87 3570 2x1¼” 50,02 5960 2x1¼” - 4,40 19,12 63 156
XL 2000 E 14000 - - - - - - 20/30/50 4,40 19,12 63 162
XL 2000 E60 14000 - - - - - - 24/36/60 4,40 19,12 63 162
XL 2000 A 14000 - - - - - - - 4,40 19,12 63 137

XL 2500 P 16000 78,75 7240 2x1¼” 63,77 7700 2x1¼” - 5,50 23,90 64 191
XL 2500 E 17500 - - - - - - 24/36/60 5,50 23,90 64 199
XL 2500 E74 17500 - - - - - - 27,8/46,4/74,2 5,50 23,90 64 199
XL 2500 A 17500 - - - - - - - 5,50 23,90 64 166

XL 3000 P 19200 96,89 12880 2x1½” 79,24 14020 2x1½” - 6,60 28,68 66 227
XL 3000 E 21000 - - - - - - 24/36/60 6,60 28,68 66 234
XL 3000 E93 21000 - - - - - - 34,8/58,2/93 6,60 28,68 66 234
XL 3000 A 21000 - - - - - - - 6,60 28,68 66 194

Højtryks lufttæpper  tiloffentlige og 
industrielle bygninger
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
DS 1000 P 1250 8,53 560 2x3/4” 6,85 2780 2x3/4” - 0,372 1,68 53 41
DS 1000 E 1300 - - - - - - 3/6/9 0,372 1,68 53 43
DS 1000 A 1300 - - - - - - - 0,372 1,68 53 36

DS 1500 P 1875 12,92 500 2x3/4” 10,80 4250 2x3/4” - 0,558 2,52 54 61
DS 1500 E 1950 - - - - - - 4/8/12 0,558 2,52 54 65
DS 1500 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 53

DS 2000 P 2500 18,11 1270 2x3/4” 14,46 3110 2x3/4” - 0,744 3,36 55 77
DS 2000 E 2600 - - - - - - 6/12/18 0,744 3,36 55 84
DS 2000 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 66

DS 2500 P 3125 23,13 2530 2x3/4” 18,10 2600 2x3/4” - 0,930 4,20 56 84
DS 2500 E 3250 - - - - - - 6/12/18 0,930 4,20 56 91
DS 2500 A 3250 - - - - - - - 0,930 4,20 56 71

DM 1000 P 1800 10,27 850 2x3/4” 8,72 4250 2x3/4” - 0,510 2,22 54 41
DM 1000 E 1850 - - - - - - 3/6/9 0,510 2,22 54 43
DM 1000 A 1850 - - - - - - - 0,510 2,22 54 36

DM 1500 P 2700 16,98 750 2x3/4” 13,86 6690 2x3/4” - 0,765 3,33 55 61
DM 1500 E 2775 - - - - - - 4/8/12 0,765 3,33 55 65
DM 1500 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 53

DM 2000 P 3600 23,60 1950 2x3/4” 18,58 4870 2x3/4” - 1,020 4,44 56 77
DM 2000 E 3700 - - - - - - 6/12/18 1,020 4,44 56 84
DM 2000 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 66

DM 2500 P 4500 29,16 3860 2x3/4” 23,18 4030 2x3/4” - 1,275 5,55 57 84
DM 2500 E 4625 - - - - - - 6/12/18 1,275 5,55 57 81
DM 2500 A 4625 - - - - - - - 1,275 5,55 57 91

DG 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6830 2x3/4” - 0,765 3,33 55 46
DG 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 48
DG 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 40

DG 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 67
DG 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 71
DG 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 58

DG 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 87
DG 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 94
DG 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 76

DG 2500 P 6300 36,00 5680 2x3/4” 28,90 6000 2x3/4” - 1,785 7,77 58 92
DG 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 101
DG 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 81

DECO | Dekorative lufttæpper til offentlige bygninger

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål eller aluminiumsprofil, malet i epoxy-
polyester strukturel farve RAL 9016 eller RAL 9006 som standard. 

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke for-
filter.

•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

• 	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer
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4/

L L1
Deco 1000 1000 1096
Deco 1500 1500 1596
Deco 2000 2000 2096
Deco 2500 2500 2596

DECO | Dekorative lufttæpper til offentlige bygninger

Mål

Detaljer

Begge enheder

(*) Justerbare fastgøringspunkter Andre farver er tilgængelige på forespørgsel
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ZEN M,G |  

•	 Dekorative lufttæpper i moderne arkitektonisk stil. Det minimalistiske og smarte 
design integreres i ethvert miljø og tilbyder uendelige mange tilpasnings mulig-
heder.

•	 Vi kan inkludere personlige logoer, skilte, grafisk design, osv. integrere ure / 
info displays lys mm. Kun fantasien sætter grænser.

•	 Frontplader er eloxeret aluminium eller forzinket stål.... Muligheder for rustfrit 
stål og glans, mat eller børstede lakeringer. Andre materialer er mulige som 
træ, metal understregede overflade osv. 

•	 Overflade lavet af galvaniseret stål færdig i RAL 9913 som standard. Andre 
farver på forespørgsel.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern ro-
tor motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. 
Meget lavt støjniveau.

•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Dekorative lufttæpper til 
offentligebygninger

Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 P 1875 10,52 890 2x3/4” 9,04 4450 2x3/4” - 0,591 2,58 54 37
ZEN M 1000 E 1950 - - - - - - 3/6/9 0,591 2,58 54 40
ZEN M 1000 A 1950 - - - - - - - 0,591 2,58 54 32

ZEN M 1500 P 2500 16,14 700 2x3/4” 13,28 6390 2x3/4” - 0,788 3,44 55 53
ZEN M 1500 E 2600 - - - - - - 4/8/12 0,788 3,44 55 58
ZEN M 1500 A 2600 - - - - - - - 0,788 3,44 55 46

ZEN M 2000 P 3750 24,22 2020 2x3/4” 19,11 5140 2x3/4” - 1,182 5,16 56 71
ZEN M 2000 E 3900 - - - - - - 6/12/18 1,182 5,16 56 77
ZEN M 2000 A 3900 - - - - - - - 1,182 5,16 56 62

ZEN M 2500 P 4375 28,66 3750 2x3/4” 22,80 3930 2x3/4” - 1,379 6,02 57 86
ZEN M 2500 E 4550 - - - - - - 6/12/18 1,379 6,02 57 94
ZEN M 2500 A 4550 - - - - - - - 1,379 6,02 57 75

ZEN G 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6850 2x3/4” - 0,765 3,33 55 40
ZEN G 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 43
ZEN G 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 36

ZEN G 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 57
ZEN G 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 62
ZEN G 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 50

ZEN G 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 78
ZEN G 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 85
ZEN G 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 69

ZEN G 2500 P  6300 36,03 5700 2x3/4” 28,94 6020 2x3/4” - 1,785 7,77 58 95
ZEN G 2500 E  6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 103
ZEN G 2500 A  6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 83
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ZEN M,G |  Dekorative lufttæpper til 
offentligebygninger
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Mål

Finish

•	 Malet alle RAL-farver eller metal
•	 Forskellige materialer: aluminium, rustfrit stål AISI 304 

(børstet eller poleret), træ, glas, PVC / PES, etc. ..
        Logoer, lys, ure, skilte, vinyler, mønstre, osv. ..

Blomster 
design

crocco/
 læder

Info displays / 
monitorer

vintage

træ

Eksempler på kundetilpassede frontplader, 
for at opfylde kundens behov
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
RUND M 1000 P 1875 10,52 890 2x3/4” 9,04 4450 2x3/4” - 0,558 2,52 54 47
RUND M 1000 E 1950 - - - - - - 3/6/9 0,558 2,52 54 49
RUND M 1000 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 42

RUND M 1500 P 2500 16,14 700 2x3/4” 13,28 6390 2x3/4” - 0,744 3,36 55 71
RUND M 1500 E 2600 - - - - - - 4/8/12 0,744 3,36 55 75
RUND M 1500 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 63

RUND M 2000 P 3750 24,22 2020 2x3/4” 19,11 5140 2x3/4” - 1,116 5,04 56 90
RUND M 2000 E 3900 - - - - - - 6/12/18 1,116 5,04 56 97
RUND M 2000 A 3900 - - - - - - - 1,116 5,04 56 79

RUND M 2500 P 4375 28,66 3750 2x3/4” 22,80 3930 2x3/4” - 1,302 5,88 57 101
RUND M 2500 E 4550 - - - - - - 6/12/18 1,.302 5,88 57 108
RUND M 2500 A 4550 - - - - - - - 1,302 5,88 57 88

RUND M 3000 P 5000 34,08 6220 2x3/4” 27,23 6510 2x3/4” - 1,488 6,72 58 112
RUND M 3000 E 5200 - - - - - - 8/16/24 1,488 6,72 58 119
RUND M 3000 A 5200 - - - - - - - 1,488 6,72 58 99

RUND G 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6850 2x3/4” - 0,765 3,33 55 52
RUND G 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 54
RUND G 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 46

RUND G 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 77
RUND G 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 81
RUND G 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 68

RUND G 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 100
RUND G 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 107
RUND G 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 89

RUND G 2500 P 6300 36,03 5700 2x3/4” 28,94 6020 2x3/4” - 1,785 7,77 58 109
RUND G 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 118
RUND G 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 98

RUND G 3000 P 7200 42,94 9540 2x3/4” 34,63 10100 2x3/4” - 2,040 8,88 59 119
RUND G 3000 E 7400 - - - - - - 10/20/30 2,040 8,88 59 128
RUND G 3000 A 7400 - - - - - - - 2,040 8,88 59 108

RUND |  Cylindriske lufttæpper  

•	 Dekorativ runde lufttæpper til lodret eller vandret montering.
•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-

rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.
•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 

motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 Perforeret luftindtagmed stor overflade for at mindske energitabet.
•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 

styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.
•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 

på hver side.
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Specifikationer

Beskrivelse



Ophæng vha. gevindstænger

Væg / loft fiksering vha.beslag

Væg fiksering vha. beslag

Væg / loft fiksering vhj.vinkelbeslag

23

(*)

60
L

1

Ø453

Ø430

 1
5

RUND | Cylindriske lufttæpper

Lodret installation

Layout og dimensioner

(*) IN / OUT rør forbindelse (ved vand opvarmedelufttæpper)

Gulv fiksering 

Vandret installation

203,5

400

37
6 17

6
20

0

5xØ8,5

Ø453

(*)
185

30
75

Ø453

60

6xØ
15

260

22
0 Ø430

L
RUND 1000 1025
RUND 1500 1525
RUND 2000 2030
RUND 2500 2530
RUND 3000 2980

Gulv fastgøringsmuligheder uden monteringsfødder

Gulvfastgøringsmuligheder med monteringsfødder 
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Model (*) Luft-
mængde

      
Varme  

kapacitet 
Varme
effekt

      
Varme  
COP 

   
Køle  

Kapacitet 
Køle
Effekt

Køling
EER

Effekt 
Tilført

Effekt
 Ventilator
230V-50Hz

Strømstyrke 
Ventilator 

230V-50Hz
Lydniveau

(5 m) Vægt

m3/h kW kW kW kW kW A dB(A) kg
M 1000 DX8 1875 8 2,21 3,62 6,7 2,09 3,21 1x230V 0,558 2,52 54 41
M 1000 DX11 1875 11,2 2,93 3,82 10 3,11 3,22 1x230V 0,558 2,52 54 41

M 1500 DX14 2500 14 3,80 3,68 12 3,74 3,21 1x230V 0,744 3,36 55 60
M 1500 DX16 2500 16 4,43 3,61 14 4,49 3,12 1x230V 0,744 3,36 55 60

M 2000 DX16 3750 16 4,43 3,61 14 4,49 3,12 1x230V 1,116 5,04 56 77
M 2000 DX22 3750 22,4 6,49 3,45 20 7,2 2,78 3x400V 1,116 5,04 56 77

M 2500 DX22 4375 22,4 6,49 3,45 20 7,2 2,78 3x400V 1,302 5,88 57 83
M 2500 DX27 4375 27 8,15 3,31 23 8,75 2,63 3x400V 1,302 5,88 57 83

M 3000 DX27 5000 27 8,15 3,31 23 8,75 2,63 3x400V 1,488 6,72 58 95
M 3000 DX32/2 5000 32 8,6 3,72 28 8,98 3,12 3x400V 1,488 6,72 58 95

G 1000 DX14 2700 14 3,80 3,68 12 3,74 3,21 1x230V 0,765 3,33 55 44
G 1000 DX16 2700 16 4,43 3,61 14 4,49 3,12 1x230V 0,765 3,33 55 44

G 1500 DX16 3600 16 4,43 3,61 14 4,49 3,12 1x230V 1,020 4,44 56 64
G 1500 DX22 3600 22,4 6,49 3,45 20 7,2 2,78 3x400V 1,020 4,44 56 64

G 2000 DX27 5400 27 8,15 3,31 23 8,75 2,63 3x400V 1,530 5,55 57 83
G 2000 DX32/2 5400 32 8,6 3,72 28 8,98 3,12 3x400V 1,530 5,55 57 83

G 2500 DX27 6300 27 8,15 3,31 23 8,75 2,63 3x400V 1,785 6,66 58 87
G 2500 DX32/2 6300 32 8,6 3,72 28 8,98 3,12 3x400V 1,785 6,66 58 87

G 3000 DX32/2 7200 32 8,6 3,72 28 8,98 3,12 3x400V 2,040 8,88 59 99
G 3000 DX38/2 7200 38,4 10,79 3,58 34 11,69 2,95 3x400V 2,040 8,88 59 99

WINDBOX M,G DX | 

•	 Opvarmning eller opvarmning / køling med energibesparende varmepumpe 
lufttæpper: op til 70% reduktion i energiudgifter og CO2-emissioner (i varme / 
kølige mode).

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester strukturel 
farve RAL 9016 som standard. Andre farver eller rustfrit stål konstruktion er til-
gængelige på forespørgsel.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg.

•	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke forfilter.
•	 Lav turbulens med dobbelt udblæsnings type, aerodynamisk udformet, indstilles 

fra 0 til 15 º på hver side
•	 Indeholder direkte ekspansions flade med sensorer. Valgfri kondensat vandpumpe
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger.
•	 DX interface kit med TOSHIBA programmerbar styreenhed.
•	 TOSHIBA Digital Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspan-

sionsventil.

Beskrivelse

Specifikationer

Varmepumpe energi besparende lufttæpper
Varme og køl med Toshiba udendørs enheder

(*) DX kan også anvendes til følgende modeller: Windbox SMG, DAM, WEC og REC.
    / 2 flader med dobbelt kredsløb og to udendørs enheder (f.eks DX32 / 2 er sammensat af to enheder af 16kW).

TOSHIBA 
Digital Inverter

Udendørs model

Varme
kapacitet

      
Varme  
effekt COP

Køle
kapacitet

      
køle  

Effekt EER
Effekt 
Tilført

Rør
Gas  vædske

rør
Minimum
længde

rør
Maximum
længde

rør
Maximum

højde

kW kW W/W kW kW W/W inch m m m
RAV-SM803AT-E 8,0 2,21 3,62 6,7 2,09 3,21 1x230V 5/8     3/8 5 30 30
RAV-SM1103AT-E 11,2 2,93 3,82 10,0 3,11 3,22 1x230V 5/8     3/8 5 50 30
RAV-SP1104AT8-E 11,2 2,42 4,63 10,0 2,37 4,22 3x400V 5/8     3/8 3 75 30
RAV-SM1403AT-E 14,0 3,80 3,68 12,0 3,74 3,21 1x230V 5/8     3/8 5 50 30
RAV-SP1404AT8-E 14,0 3,42 4,09 12,5 3,46 3,61 3x400V 5/8     3/8 3 75 30
RAV-SM1603AT-E 16,0 4,43 3,61 14,0 4,49 3,12 1x230V 5/8     3/8 5 50 30
RAV-SP1604AT8-E 16,0 4,30 3,72 14,0 4,49 3,12 3x400V 5/8     3/8 3 75 30
RAV-SM2244AT8-E 22,4 6,49 3,45 20,0 7,2 2,78 3x400V 1”1/8   1/2” 7,5 70 30
RAV-SM2804AT8-E 27,0 8,15 3,31 23,0 8,75 2,63 3x400V 1”1/8   1/2” 7,5 70 30
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DUOJET | 

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
DUO M 1000 P86 1875 6,70 380 2x3/4” - - - - 0,56 2,50 54 64
DUO M 1000 P64 1875 - - - 5,60 1820 2x3/4” - 0,56 2,50 54 64
DUO M 1000 E 1950 - - - - - - 3/6/9 0,56 2,50 54 65

DUO M 1500 P86 3125 11,20 420 2x3/4” - - - - 0,93 4,20 56 87
DUO M 1500 P64 3125 - - - 9,50 3400 2x3/4” - 0,93 4,20 56 87
DUO M 1500 E 3250 - - - - - - 4/8/12 0,93 4,20 56 92

DUO M 2000 P86 4375 16,40 1090 2x3/4” - - - - 1,30 5,85 57 111
DUO M 2000 P64 4375 - - - 13,15 2640 2x3/4” - 1,30 5,85 57 111
DUO M 2000 E 4550 - - - - - - 6/12/18 1,30 5,85 57 117

DUO M 2500 P86 5625 21,60 2230 2x3/4” - - - - 1,49 6.82 58 138
DUO M 2500 P64 5625 - - - 16,80 2270 2x3/4” - 1,49 6.82 58 138
DUO M 2500 E 5850 - - - - - - 6/12/18 1,49 6,82 58 146

DUO G 1000 P86 2700 8,50 620 2x3/4” - - - - 0,76 3,33 55 69
DUO G 1000 P64 2700 - - - 7,20 3040 2x3/4” - 0,76 3,33 55 69
DUO G 1000 E 2775 - - - - - - 3/6/9 0,76 3,33 55 70

DUO G 1500 P86 4500 14,20 620 2x3/4” - - - - 1,27 5,55 57 94
DUO G 1500 P64 4500 - - - 12,30 5360 2x3/4” - 1,27 5,55 57 94
DUO G 1500 E 4625 - - - - - - 4/8/12 1,27 5,55 57 99

DUO G 2000 P86 6300 20,75 1660 2x3/4” - - - - 1,79 7,77 58 121
DUO G 2000 P64 6300 - - - 17,00 4140 2x3/4” - 1,79 7,77 58 121
DUO G 2000 E 6475 - - - - - - 6/12/18 1,79 7,77 58 127

DUO G 2500 P86 8100 27,30 3410 2x3/4” - - - - 2,28 9,99 59 151
DUO G 2500 P64 8100 - - - 21,70 3590 2x3/4” - 2,28 9,99 59 151
DUO G 2500 E 8325 - - - - - - 6/12/18 2,28 9,99 59 159

•	 2 udblæsningsdyser til rådighed. Det medvirker til at reducere energiforbruget.
•    Self-supporting casing construction made of galvanised plated steel, finished in 

Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester strukturel 
farve RAL 9016 som standard. 

• 	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern ro-
tor motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg.

• 	 ”Micro-perforeret”luftindtag med filter og nem servicering. Det behøver ikke forfilter.
• 	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 

styring af effekt trin inkluderet.
• 	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 

på hver side.
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

920
1420
1920
2420

1500
2000
2500

AL
1000

710
960

1210

B
-

12
8

31
8

34

L

A

BB

Control

40 40

48
0

51

33

3876

45
0

15

480

90
4/

Mål

Højeffektive lufttæpper til offentlige og industrielle bygninger
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
ROTO M 1000 P 1875 10,52 890 2x3/4” 9,04 4450 2x3/4” - 0,558 2,52 54 -
ROTO M 1000 E 1950 - - - - - - 3/6/9 0,558 2,52 54 -
ROTO M 1000 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 -

ROTO M 1500 P 2500 16,14 700 2x3/4” 13,28 6390 2x3/4” - 0,744 3,36 55 -
ROTO M 1500 E 2600 - - - - - - 4/8/12 0,744 3,36 55 -
ROTO M 1500 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 -

ROTO M 2000 P 3750 24,22 2020 2x3/4” 19,11 5140 2x3/4” - 1,116 5,04 56 -
ROTO M 2000 E 3900 - - - - - - 6/12/18 1,116 5,04 56 -
ROTO M 2000 A 3900 - - - - - - - 1,116 5,04 56 -

ROTO M 2500 P 4375 28,66 3750 2x3/4” 22,80 3930 2x3/4” - 1,302 5,88 57 -
ROTO M 2500 E 4550 - - - - - - 6/12/18 1,302 5,88 57 -
ROTO M 2500 A 4550 - - - - - - - 1,302 5,88 57 -

ROTO G 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6850 2x3/4” - 0,765 3,33 55 -
ROTO G 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 -
ROTO G 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 -

ROTO G 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 -
ROTO G 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 -
ROTO G 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 -

ROTO G 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 -
ROTO G 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 -
ROTO G 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 -

ROTO G 2500 P 6300 36,03 5700 2x3/4” 28,94 6020 2x3/4” - 1,785 7,77 58 -
ROTO G 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 -
ROTO G 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 -

ROTOWIND | lufttæpper til Karruseldøre 

•	 Specielt designet til at blive installeret i alle typer af svingdøre. Tre mulige layouts 
- kundetilpassedeudgaver.

•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester strukturel 
farve RAL 9016 som standard. Andre farver eller rustfrit stål konstruktion er til-
gængelige på forespørgsel.

•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 
motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg.

•	 Perforeret luftindtagmed stor overflade for at mindske energitabet.
•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 

styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.
•	 Cirkulær udblæsningsdyse med eloxeret aluminium udblæsnings vinger, aerodyna-

misk udformet
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Specifikationer

Beskrivelse



Valgfri dekorativ forside

Ø PE

Ø DI

6xØ12

4/6xM8

L

28
5

360

Ø DI

Ø PE

L 6xØ12

4/6xM8

28
5

360

7

1.	 RAL 9016 standard
2.	 Farve fra RAL-paletten
3.	 Rustfrit stål AISI 304

RotoWind lufttæpper er ”skræddersyet” til enhver form for svingdør efter følgende layout:

Top montering

Fastgjort på døren                                   Hængende fra loftet

Fikserings-system

Loftsmontering

27

ROTOWIND | lufttæpper til Karruseldøre 

Layout og dimensioner
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)

     
Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
VARI S 1000 P 1250 8,53 560 2x3/4” 6,85 2780 2x3/4” - 0,372 1,68 53 39
VARI S 1000 E 1300 - - - - - - 3/6/9 0,372 1,68 53 41
VARI S 1000 A 1300 - - - - - - - 0,372 1,68 53 34

VARI S 1500 P 1875 12,92 500 2x3/4” 10,80 4250 2x3/4” - 0,558 2,52 54 58
VARI S 1500 E 1950 - - - - - - 4/8/12 0,558 2,52 54 62
VARI S 1500 A 1950 - - - - - - - 0,558 2,52 54 50

VARI S 2000 P 2500 18,11 1270 2x3/4” 14,46 3110 2x3/4” - 0,744 3,36 55 73
VARI S 2000 E 2600 - - - - - - 6/12/18 0,744 3,36 55 80
VARI S 2000 A 2600 - - - - - - - 0,744 3,36 55 62

VARI S 2500 P 3125 23,13 2530 2x3/4” 18,10 2600 2x3/4” - 0,930 4,20 56 79
VARI S 2500 E 3250 - - - - - - 6/12/18 0,930 4,20 56 86
VARI S 2500 A 3250 - - - - - - - 0,930 4,20 56 66

VARI M 1000 P 1800 10,27 850 2x3/4” 8,72 4250 2x3/4” - 0,510 2,22 54 39
VARI M 1000 E 1850 - - - - - - 3/6/9 0,510 2,22 54 41
VARI M 1000 A 1850 - - - - - - - 0,510 2,22 54 34

VARI M 1500 P 2700 16,98 750 2x3/4” 13,86 6690 2x3/4” - 0,765 3,33 55 58
VARI M 1500 E 2775 - - - - - - 4/8/12 0,765 3,33 55 62
VARI M 1500 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 50

VARI M 2000 P 3600 23,60 1950 2x3/4” 18,58 4870 2x3/4” - 1,020 4,44 56 73
VARI M 2000 E 3700 - - - - - - 6/12/18 1,020 4,44 56 80
VARI M 2000 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 62

VARI M 2500 P 4500 29,16 3860 2x3/4” 23,18 4030 2x3/4” - 1,275 5,55 57 79
VARI M 2500 E 4625 - - - - - - 6/12/18 1,275 5,55 57 86
VARI M 2500 A 4625 - - - - - - - 1,275 5,55 57 66

VARI G 1000 P 2700 13,10 1300 2x3/4” 11,31 6830 2x3/4” - 0,765 3,33 55 44
VARI G 1000 E 2775 - - - - - - 5/10/15 0,765 3,33 55 46
VARI G 1000 A 2775 - - - - - - - 0,765 3,33 55 38

VARI G 1500 P 3600 20,30 1050 2x3/4” 16,72 9410 2x3/4” - 1,020 4,44 56 64
VARI G 1500 E 3700 - - - - - - 7,5/15/22,5 1,020 4,44 56 68
VARI G 1500 A 3700 - - - - - - - 1,020 4,44 56 55

VARI G 2000 P 5400 30,40 3320 2x3/4” 24,18 7860 2x3/4” - 1,530 6,66 57 83
VARI G 2000 E 5550 - - - - - - 10/20/30 1,530 6,66 57 90
VARI G 2000 A 5550 - - - - - - - 1,530 6,66 57 72

VARI G 2500 P 6300 36,00 5680 2x3/4” 28,90 6000 2x3/4” - 1,785 7,77 58 87
VARI G 2500 E 6475 - - - - - - 10/20/30 1,785 7,77 58 96
VARI G 2500 A 6475 - - - - - - - 1,785 7,77 58 76

Beskrivelse

VARIWIND | Modulopbygget med variabel længde 

•	 Designet til at være ”kundetilpasset, der kan tilpasses enhver kundes behov.
•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-

rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.  
•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 

motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Specifikationer
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Standard L  Kundetilpasset L
Variwind 1000 1045 1045-1544
Variwind 1500 1545 1545-2049
Variwind 2000 2050 2050-2549
Variwind 2500 2550 2550-3000

VARIWIND | Modulopbygget med variabel længde 

VariWind lufttæpper kan kundetilpasses efter forespørgsel fra kunderne i enhver 
længde op til 3 meter

Forsænket installation

Planforsænket installation

Frit hængende montage

Layout og dimensioner
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Model Luftmængde
Uden opvarmning

kun luft
Ventilatorydelse

230V-50Hz
Strømforbrug
230V-50Hz

Støjniveau
(5 m) Vægt

m3/h kW A dB(A) kg
KS 1000 A 1300 - 0,372 1,68 53 29
KS 1500 A 1950 - 0,558 2,52 54 44
KS 2000 A 2600 - 0,744 3,36 55 53
KS 2500 A 3250 - 0,930 4,20 56 58
KS 3000 A 3900 - 1,116 5,04 57 63

KM 1000 A 1850 - 0,510 2,22 54 29
KM 1500 A 2775 - 0,765 3,33 55 44
KM 2000 A 3700 - 1,020 4,44 56 53
KM 2500 A 4625 - 1,275 5,55 57 58
KM 3000 A 5550 - 1,530 6,66 58 63

KG 1000 A 2775 - 0,765 3,33 55 33
KG 1500 A 3700 - 1,020 4,44 56 49
KG 2000 A 5550 - 1,530 6,66 57 63
KG 2500 A 6475  -   1,785 7,77 58 68
KG 3000 A 7400  -   2,040 8,88 59 73

40
L
A

BB
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26

0
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Control
4/6 x M8
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L A B
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Beskrivelse

Specifikationer

Mål

KOOL |

•	 Specielt designet til at blive installeret på døre til kølehuse og fryserum.
•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-

rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.  
•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 

motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 Perforeret luftindtag. Fås også med flad ”mikro-perforeret luftindtag”, mere elegant 
til offentlige bygninger hvor opvarmning ikke er nødvendig.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Lufttæpper med høj hastighed til køle. 
Og fryserum



Beskrivelse

Specifikationer

Mål

COMPACT | Lufttæpper – kompakte til høj hastighed  

•	 Lufttæpper med stort tryktab og små dimensioner. 
•	 Selvbærende konstruktion af galvaniseret stål, malet i epoxy-polyester struktu-

rel farve RAL 9016. Andre farver er tilgængelige på anmodning.  
•	 Dobbelte centrifugalt udformede ventilatorer til indtag,drevet af en ekstern rotor 

motor med indbygget termisk beskyttelse. Forsynet med fem trins valg. Meget 
lavt støjniveau.

•	 Perforeret luftindtagmed stor overflade for at mindske energitabet.
•	 Alle modeller er uden opvarmning, luft alene.
• 	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 

på hver side.
•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 

(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.
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   Model Luftmængde

Uden opvarmning
kun luft

Ventilatorydelse
230V-50Hz

Strømforbrug
230V-50Hz

Støjniveau
(5 m) Vægt

m3/h kW A dB(A) kg
COM 1000 1860 - 0,62 3,30 52 21
COM 1500 2480 - 0,83 4,40 53 32
COM 2000 3720 - 1,24 6,60 54 43
COM 2500 4340 - 1,45 7,70 55 55

4/

4/

L
COM 1000 1000
COM 1500 1500
COM 2000 2000
COM 2500 2500
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Model
Luft-

mængde

Varmey-
delse 

80/60ºC

 
Tryktab  

vandside 
80/60ºC

Vand 
 tilslutning
80/60ºC

Varmey-
delse  

60/40ºC

Tryktab  
vandside 
60/40ºC

Vand 
 tilslutning
60/40ºC

Elektrisk 
opvarmning  
Kapacitet 

3x400V-50Hz

Ydelse  
ventilatorer
230V-50Hz

Strømstyrke 
ventilatorer
230V-50Hz

           

Støjniveau
(5 m)      Vægt

m3/h kW Pa kW Pa kW kW A dB(A) kg
MAX 2 P 7000 40,70 330 2x1¼” 34,20 7810 2x1¼” - 0,68 2,96 59 75
MAX 2 E 8000 - - - - - - 13,7/22,9/36,6 0,68 2,96 59 74
MAX 2 A 8000 - - - - - - - 0,68 2,96 59 59

MAX 3 P 10500 61,00 1280 2x1¼” 53,10 11400 2x1¼” - 1,02 4,44 61 102
MAX 3 E 12000 - - - - - - 20,7/34,7/55,4 1,02 4,44 61 100
MAX 3 A 12000 - - - - - - - 1,02 4,44 61 79

MAX 4 P 14000 85,90 3300 2x1¼” 74,20 9230 2x1¼” - 1,36 5,92 62 135
MAX 4 E 16000 - - - - - - 27,8/46,4/74,2 1,36 5,92 62 133
MAX 4 A 16000 - - - - - - - 1,36 5,92 62 103

MAX 5 P 17500 108,00 6640 2x1¼” 93,00 18430 2x1¼” - 1,70 7,40 64 162
MAX 5 E 20000 - - - - - - 34,8/58,2/93 1,70 7,40 64 159
MAX 5 A 20000 - - - - - - - 1,70 7,40 64 124

MAX 6 P 21000 127,00 11270 2x1¼” 104 3610 2x1¼” - 2,04 8,88 65 189
MAX 6 E 24000 - - - - - - 34,8/58,2/93 2,04 8,88 65 186
MAX 6 A 24000 - - - - - - - 2,04 8,88 65 151

L
MAX 2 1234
MAX 3 1811
MAX 4 2388
MAX 5 2965
MAX 6 3542

12
0

12
0

14
0

MAX | lufttæpper til industrielle bygninger

•	 Bliver normalt installeret i lodret position, men kan monteres vandret på indus-
trielle bygninger

•	 Kraftigt hus lavet af dobbelt kammer, aluminiumsprofiler og galvaniseret stål, 
RAL 9016 som standard. Andre farver er tilgængelige på forespørgsel.

•	 Aksialventilatorer med ekstern rotor motor med indbygget termisk kontakt. For-
synet med fem trins styring. Ekstremt lav støj. Vedligeholdelsesfri.

•	 P” type inkluderer vand varmeflade. “E” type el varmeflade, to effekttrin med 
styring af effekt trin inkluderet. “A”-type er uden opvarmning, luft alene.

•	 Aerodynamisk profilerede og anodiserede aluminium vinger, indstilles fra 0 til 15 º 
på hver side.

•	 Betjeningspanel og IR fjernbetjening samt 7 m telefonkabel med stik type RJ45 
(Plug & Play) medfølger. Mulighed: Interface til at oprette forbindelse til CTS.

Beskrivelse

Specifikationer

Mål
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2 hastigheds udgave

Egnet til Optima og integrerede Optima lufttæpper.

5 hastigheds udgave

Fælles control paneler

To typer af kontrolpaneler, begge designet til nem og hurtig Plug 
& Play-forbindelse ved hjælp af et telefonkabel med RJ stik. 
Den digitale kommunikation mellem enheden og lufttæppet er 
en meget pålidelig forbindelse uden informationstab selv ved 

CW-2AO-NE
Kun kontrolpanel til luft 
og vand
2 ventilatorhastigheder

CE-2AO-NE
Elektrisk kontrolpanel
2 ventilatorhastigheder
2 varme trin

lange afstande. Alle kontrolpaneler kan kobles ON / OFF eksternt 
og har en intern hukommelse (hvis strømforsyningen er afbrudt til 
enheden går den tilbage til den valgte tilstand). 

Egnet til vindboksen, forsænket Windbox, Deco, Rund, Rotowind, Variwind, Compact og Max lufttæpper.

CW-5AW-NE
Vand kontrolpanel
5 ventilatorhastigheder
Elektrisk-ventil kontakt

CA-5AW-NE
Kun luft kontrolpanel
5 ventilatorhastigheder

D-805 Hand/Auto
manuel / Auto (valgfri)
Vand kontrolpanel, manuel og 
automatisk drift.
Ekstra funktioner: frosttermostat, 
dør kontakt og rumtermostat.

CE-5AW-NE
Elektrisk kontrolpanel,
5 ventilatorhastigheder
3 varme trin

Interface
Allows the connection to a cen-
tralized management system like 
BMS...

TD 
Digital Thermostat
Ændrer varme trin og ventilatorhas-
tighed afhængig af temperatur og 
valgte program. Kun til elektriske 
enheder.

CT – Total Control
passer til alle modeller undtagen Mini-
bel og Eco. Hjælpeudstyr: frosttermos-
tat sensor, dør kontakt, rumtermostat, 
osv. Time programmør: 3 ON / OFF for 
hver dag i ugen. Digitalt display med 
timer, ventilatorhastighed, varme trin, 
temperat 9 sprogmuligheder. Manuelt 
eller automatisk funktion med program-
merbar.
Interface. Tillader tilslutning til et CTS 
system.

Styring og regulering

IR Kontrol
infrarød fjernbetjening
Fås til alle modeller undtagen 
Minibel.
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Nemt at styre flere enheder med kun et kontrolpanel

Tilbehør
Fødder, vægbeslag, vibrationsdæmpere ...

Termostatisk ventil, magnetventil, frosttermostat, dørkontakt, ude termostat ...

Flere lufttæppe forbindelse

Telefon kabel, udvidelsesadapter ...

Lufttæpper

  Vandtemperatur Indblæsnings lufttemperatur

        15°C 18°C 20°C

Vandflade   100/80°C   1,58 1,53 1,46

80/60 90/70°C 1,35 1,27 1,22

  80/60°C 1,11 1,04 1,00

  70/50°C 0,89 0,82 0,78

  60/40°C 0,66 0,59 0,54

    55/35°C   0,54 0,47 0,42

Vandflade   100/80°C   2,86 2,71 2,62

60/40 90/70°C 2,45 2,30 2,21

  80/60°C 2,03 1,89 1,81

  70/50°C 1,61 1,48 1,40

  60/40°C 1,21 1,08 1,00

    55/35°C   1,01 0,88 0,79

Korrektionsfaktorer for vandtemperaturer  (S, M, G, B, L, XL)

De tekniske data tabeller giver den nominelle varmekapacitet for 
varmt vand ved 80/60º C og 60/40º C medIndblæsnings lufttem-
peratur ved 20º C.

Disse tabeller angiver de tilsvarende faktorer til beregning af var-
mekapacitet med forskellige luft-og vandindløbsstemperaturer.
 

Eksempel på varmekapacitet beregning:

Model M 2000 P 80/60°C         
   Indblæsnings lufttemperatur  15°C     Vand temperatur  90/70°C

Varmekapacitet = Nominel 
(23,6 kW) x Koefficient

(1,35) = 31,86 kW
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Optima
Installation i et 
indkøbscenter

Forsænket Windbox
Beregnet til montering i et loft

Windbox
Frit hængende i et stort 

indkøbscenter

ZEN
Eksklusivt design og 
kundetilpasset finish

Rotowind
Kundetilpasset til alle 
slags svingdøre

Rund
Lodret rustfrit stål 
design lufttæppe

Rund
Cylindrisk design
 - kundetilpasset

Max
Sammenbyggede specialløsning  

på store industribygninger

GALLERI




